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mikro

KERROSALA 
1.krs      3630 m2
2.krs        633,5 m2
YHTEENSÄ   4263,5 m2

KEVYTHISSI
esim. KONE Motala 2000
korikoko 1220x1480
ovi 1000 mm

Kuiv.

lokerikko

lo
ke

rik
ko

Siivouskoneiden lataus

Monospace500
kori 1100x1400
kuilu min. 1600x1800

Siivouskoneiden lataus

KATSOMOT 
ALAKATSOMO 294
YLÄKATSOMO 76
YHTEENSÄ 370

ISOKENTTÄ
    2 riviä (3 riviä)
ALAKATSOMO   98   (147)
YLAKATSOMO   76   (76)
YHTEENSÄ   174   (272)

PIENIKENTTÄ
    3 riviä (4 riviä)
ALAKATSOMO   147   (196)
YLÄKATSOMO   76   (76)
YHTEENSÄ   223   (272)

AUDITORIO   141 + irto + LE = 175

PAIKAT YHTEENSÄ
LIIKUNTAHALLI   370
AUDITORIO   175
YHTEENSÄ  545

AULA + KAHVILA
224 + 75 =   299
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6 hyllyä, 600 nidettä

6 hyllyä, 600 nidettä

6 hyllyä, 600 nidettä

6 hyllyä, 600 nidettä

6 hyllyä, 600 nidettä

4 hyllyä, 400 nidettä

12 hyllyä, 1200 nidettä

8 hyllyä, 800 nidettä

5 hyllyä, 500 nidettä

10 hyllyä, 1000 nidettä

10 hyllyä, 1000 nidettä

5 hyllyä, 500 nidettä

10 hyllyä, 1000 nidettä

10 hyllyä, 1000 nidettä

5 hyllyä, 500 nidettä

7 hyllyä, 560 nidettä
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4 hyllyä, 400 nidettä

5 hyllyä, 500 nidettä

AIKUSTENOSASTO 
14000 nidettä

NUORTENOSASTO 
4000 nidettä

LASTENOSASTO 
7060 nidettä
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20
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PALVELUTISKI

LAINAUSAUTO-
MAATTI

VARATUT

PALAUTUS

4 m
at.hyllyä, 

200 nidettä

12 hyllyä, 1200 nidettä

20 hyllyä, 2000 nidettä

12 hyllyä, 1200 nidettä

16 hyllyä, 1600 nidettä

STANDI
STANDI

"PESÄ"

ATK-ASIAKASPISTE

KATSOMON PORRAS

KATSOMON PORRAS

KATSOMON PORRAS

KATSOMON PORRAS

KATSOMO 1
27 x 6 = 162

KATSOMO 2
22 x 6 = 132

varustus:
- verhot
- tuleeko yhtenäinen ripustuskehikko, esim. 1x2 m jaolla?
- ulotetaanko ripustuskehikko salinpuolelle ns.etunäyttämölle?
- valaistus
    - täydellinen pimennysmahdollisuus
    - salissa portaattomasti himmennettävä valaistus
    - yleisvalastus/näyttämövalaistus/valaistus näyttelyiden aikana?
    - jos yhtenäinen ripustuskehikko tuleeko valot tasaisesti esim. 1kpl/m2 ...
    - ...vai laitetaanko heittimet vain tärkeimmille paikoille (trussit/hoitosillat)
- näyttämön lattiavalaistus?
- hoitosillat?
- nostimet?
- AV-tekniikka
- muuta?

VA
PA

A 
KO

RK
EU

S 
VÄ

HI
NT

ÄÄ
N 

8m

AUKI 2. KERROKSEEN

Siirtohyllyt
korkeus 2350, 12 hyllyä/puoli, 24 hyllyä/vaunu
10 vaunua (s=540 mm, l=1900 mm)
43,2 hyllymetriä/vaunu (1190 - 1300 nidettä/vaunu)
yht. 432 hyllymetriä

11880 - 12960 nidettä

ATK-ASIAKASPISTE
ATK-ASIAKASPISTE

ATK-ASIAKASPISTE

ÄÄNTÄERISTÄVÄ VÄLIVERHO Rw > 25 dB

+155,200
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00

hyllyt kuljetuskasseille

varastohyllyt
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MATTOSYVENNYS 20
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m

8n
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15n-127.0-400

3n-150.0-400

2n-150.0-300

2n-150.0-300

3n-150.0-450

2n
-1

50
.0

-4
50

10n-150.0-300

6n-133.0-300

10n-150.0-300

POISTUMISOSASTO 3
ARVIOITU HENKILÖMÄÄRÄ 100 henk
POISTUMISTEIDEN YHTEENLASKETTU LEVEYS 3000 mm
PISIN POISTUMISREITTI 26 m

POISTUMISOSASTO 1
ARVIOITU HENKILÖMÄÄRÄ 200 henk
POISTUMISTEIDEN YHTEENLASKETTU LEVEYS 7000 mm
PISIN POISTUMISREITTI 22 m

POISTUMISOSASTO 2
ARVIOITU HENKILÖMÄÄRÄ 980 henk
POISTUMISTEIDEN YHTEENLASKETTU LEVEYS 15800 mm
PISIN POISTUMISREITTI 22 m

POISTUMISOSASTO 4
ARVIOITU HENKILÖMÄÄRÄ 117 henk
POISTUMISTEIDEN YHTEENLASKETTU LEVEYS 2800 mm
PISIN POISTUMISREITTI 15 m

MATTOSYVENNYS 20
 m

m

MATTOSYVENNYS 20 mm

MATTOSYVENNYS 20 mm

MATTOSYVENNYS 20 mm

MATTOSYVENNYS 20 mm

MATTOSYVENNYS 20 mm

NAULAKOT
396 takkipaikkaa

PALOILMOITIN / 
SAVUNPOISTOKESKUS

A101
AUDITORIO
182,5  m²

A102
NÄYTTÄMÖ/NÄYTTELYTILA
93,0  m²

A103
ETEINEN
13,5  m²

A104
TAKAHUONE
17,0  m²

A105
PUKUHUONE
7,0  m²

A106
PUKUHUONE
6,5  m²

A107
PH
3,5  m²

A108
PH
3,5  m²

A109
VARASTO
46,0  m²

A110
KÄYTÄVÄ
4,0  m²

A111
KÄYTÄVÄ
24,5  m²

A112
KÄYTÄVÄ
18,0  m²

U113
AULA
250,0  m²

U114
TK
18,0  m²

U115
LE-WC
7,0  m²

U116
KÄYTÄVÄ
13,0  m²

U117
WC
2,5  m²

U118
WC
2,5  m²

U119
WC
2,5  m²

U120
WC
2,5  m²

U121
KÄYTÄVÄ
8,5  m²

U122
WC
2,5  m²

U123
WC
2,5  m²

U124
SIIVOUS
16,0  m²

U125
KÄYTÄVÄ
19,0  m²

U126
PORRASHUONE
34,0  m²

U127
HISSI
3,0  m²

K128
KIRJASTOSALI
414,5  m²

K129
TOIMISTO
17,0  m²

K130
TOIMISTO
17,0  m²

K131
TOIMISTO
17,0  m²

K132
TAUKOTILA
13,5  m²

K133
AINEISTOVARASTO
41,0  m²

K134
AINEISTON KÄSITTELY
13,5  m²

K135
LUKUSALI
33,5  m²

K136
TK
9,5  m²

K137
PUKUHUONE
11,0  m²

K138
LE-WC
5,5  m²

K139
SUIHKU
4,5  m²

K140
LE-WC
6,5  m²

K141
SIIVOUS
5,0  m²

K142
KÄYTÄVÄ
26,5  m²

K143
KÄYTÄVÄ
16,5  m²

L144
LIIKUNTASALI
1 206,5  m²

L145
VARASTO
60,5  m²

L146
VARASTO
64,5  m²

L147
LE-WC
6,5  m²

L148
PUKUHUONE
8,0  m²

L149
PUHDASKÄYTÄVÄ
55,0  m²

L150
KÄYTÄVÄ
44,0  m²

L151
PUKUHUONE
22,5  m²

L152
PUKUHUONE
22,5  m²

L153
LE-WC
5,5  m²

L154
LE-WC
5,5  m²

L155
SUIHKU
6,5  m²

L156
SUIHKU
7,0  m²

L157
PUKUHUONE
20,0  m²

L158
PUKUHUONE
20,0  m²

L159
SUIHKU
5,0  m²

L160
SUIHKU
5,0  m²

L161
WC
2,5  m²

L162
WC
2,5  m²

L163
KÄYTÄVÄ
10,0  m²

L164
SIIVOUS
9,0  m²

N165
NUORISOTILA
117,0  m²

N166
TOIMISTO
9,5  m²

N167
TOIMISTO
9,5  m²

N168
TOIMISTO
9,5  m²

N169
TOIMISTO
9,5  m²

N170
SIIVOUS
2,5  m²

N171
WC
1,5  m²

N172
TAUKOTILA
16,0  m²

N173
WC
3,5  m²

N174
LE-WC
5,5  m²

N175
TK
7,0  m²

T179
RK
1,5  m²

T180
RK
2,0  m²

T181
RK
2,5  m²

T182
RK
1,5  m²

T183
VSS IV/VAR
3,0  m²

T184
VSS IV/VAR
3,0  m²

T185
SPK
16,5  m²

T186
LÄMMÖNJAKO
32,0  m²

N176
TK
5,5  m²

N177
KÄYTÄVÄ
11,5  m²

N178
VARASTO
21,5  m²
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LUONNOS

Kaiteet ja turvalasit YPM asetuksen 1007/2017 mukaan.

Rakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän paneelit 
asennetaan liikuntahallin katolle, etelä lappeelle.

Aurinkosähköjärjestelmä on merkittävä kunnossapitohenkilöiden, tarkastajien, 
shäköverkon huoltohenkilöiden, pelastusalan henkilöiden jne. turvalvallisuuden 
varmistamiseksi.

RAKENNUKSET

1. Kirjasto
Käyttötarkoitus Kokoontumistila
Kerrosluku  1
Paloluokka  P1
Palokuorma  yleensä 600...1200 MJ/m2

   yli 50 m2 varastot 600...1200 MJ/m2

Kantavien rakenteiden vaatimukset
- yleensä kerroksissa R90 (palokuorma 600...1200 MJ/m2)
- uloskäytävien porrassyöksyt tasanteineen R30
- ullakolla ei vaatimuksia. Kattoristikot eivät ole rakennusrungon jäykistäviä rakennusosia

Osastoivien rakenteiden vaatimukset
- yleensä EI90
- yli 50 m2 varastot EI90 (palokuorma 600...1200 MJ/m2)
- vesikaton alapuoleinen ontelo EI60/1600 m2, onteloiden osiin jakavat osat EI15/400 m2

- ullakon ulkoseinät EI30, vesikatteeseen saakka

Sisäpuoliset pintarakenteet
- kokoontumistilat, kirjasto
 lattiat DFL-s1
 seinät ja katot B-s1, d1
- tekniset tilat
 lattiat DFL-s1
 seinät ja katot B-s1, d1
- uloskäytävät
 lattiat DFL-s1
 seinät A2-s1, d0
 katot A2-s1, d0

Ulkoseinien pintarakenteet
Vaatimukset:
- ulkoseinä ulkopinta D-s2, d2
- tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
- tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0

Savunpoisto
- yleensä: ikkunoista ja ovista

Palotekniset laitteistot
- rakennusvarustetaan paloilmoitinlaitteistolla
- käsisammuttimet: 1kpl/300 m2 27A 144B-teholuokan sammutin
- pikapalopostit

Pelastautuminen
- poistuminen ulko-ovista kahteen suuntaan
- pelastautumisreitti rakennuksen ympärillä 

2. Rakennuksen muuosa
Käyttötarkoitus Kokoontumistila
Kerrosluku 1-2
Paloluokka P1
Palokuorma yleensä alle 600 MJ/m2

   yli 50 m2 varastot 600...1200 MJ/m2

Kantavien rakenteiden vaatimukset
- yleensä kerroksissa R60 (palokuorma alla 600 MJ/m2)
- uloskäytävien porrassyöksyt tasanteineen R30
- R90 kun palokuorma on 600...1200 MJ/m2

- ullakolla ei vaatimuksia. Kattoristikot eivät ole rakennusrungon jäykistäviä rakennusosia

Osastoivien rakenteiden vaatimukset
- yleensä EI60
- suurinsallittu palo-osaston koko 2400 m2

- yli 50 m2 varastot EI90 (palokuorma 600...1200 MJ/m2)
- sähköpääkeskus EI30

Sisäpuoliset pintarakenteet
- kokootumistilat
  lattia -
 seinät ja katot C-s2, d1
- tekniset tilat
 lattia DFL-s1
 seinät ja katot B-s1, d0
- uloskäytävät
 lattia DFL-s1
 seinät ja katot A2,s1, d0

Ulkoseinien pintarakenteet
Vaatimukset:
- ulkoseinä ulkopinta D-s2, d2
- tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2
- tuuletusvälin sisäpinta B-s1, d0

Savunpoisto
- yleensä: ikkunoista ja ovista
- liikuntahallissa ja auditoriossa savunpoistopuhaltimet
- IV-konheuoneessa savunpoistoluukku
- Aulatiloissa ja osastoidussa uloskäytävässä (porrashuone) savunpoistokeskuksesta (sisäänkäynti) 
laukaistavat savunpoistoikkunat

Palotekniset laitteistot
- rakennusvarustetaan paloilmoitinlaitteistolla
- käsisammuttimet: 1kpl/300 m2 27A 144B-teholuokan sammutin
- pikapalopostit

Pelastautuminen
- poistuminen ulko-ovista kahteen suuntaan
- pelastautumisreitti rakennuksen ympärillä 

PYHÄJÄRVEN HYVINVOINTITALO
Tunturitie, 86800 Pyhäjärvi

RAKENNUKSEN LAAJUUS TIEDOT:
HUONEALA:  3918,5 m2

KERROSALA: 4236,5 m2

TILAVUUS:

YLEISTÄ KOKO RAKENNUKSESTA

Rakennus varustetaan hätäkeskusyhteydellä varustetulla paloilmoittimella.

Savunpoistoluukkujen ja puhaltimien laukaisukeskus sijoitetaan paloimoittimen viereen rakennuksen 
pääsisäänkäynnin yhteyteen päähyökkäystien varrelle.

Kohde varustetaan poistumisreittivalaistuksella ja poistumisopasteilla. Poistumisreitit merkitään 
Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaan.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmakone.

PINTA- JA KATTOVEDET:

Rakennusliitetään olemassa olevaan sadevesijärjestelmään.

Kattovedet johtetaan suoraan sadevesijärjestelmään. Piha-alueiden vedet johdetaan sadevesikaivoihin. 
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